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BS 2400 HT 3~ 

Техническая
спецификация

S - свободная погружная

Диаметр напорного патрубка
100 mm

Тип установки

Материалы

Нержавеющая сталь
Материал корпуса статора

Кривые, относящиеся к

Рабочее колесо
Нержавеющая сталь

вода, чистая [100%],4 °C,999,9 kg/m³,1,5692 mm²/s

Curve: ISO 9906

Конфигурация
Motor number
90KW
Диаметр рабочего колеса 282 
mm

Информация о насосе
Диаметр рабочего колеса 282 
mm

Discharge diameter
100 mm

Inlet diameter

Макс. скорость в ращения 2955 
rpm

Количество лопастей
3

Макс. температура жидкости 40 
°C

вода, чистая

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should 
be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.



BS 2400 HT 3~ 
Техническая спецификация
Motor - General

Ном. напряжение

Ном. мощностьRated speed

Номинальный ток

400 V

90 kW2955 rpm

146 A

3~
Фазы

Полный момент инерции
1,14 kg m²

Коэффициент мощности - Нагрузка 1/1
0,94

0,93

0,88

94,0 %

94,0 %

93,5 %

Число полюсов
2

Тип статора
44

Класс изоляции
H

Класс надёжности

Коэффициент мощности - Нагрузка 3/4

Коэффициент мощности - Нагрузка 1/2

Motor efficiency - Нагрузка 1/1

Motor efficiency - Нагрузка 3/4

Motor efficiency - Нагрузка 1/2

Пусковой ток, прямой пуск

Пусковой ток, Звезда-Треуг.

1040 A

347 A

S1

Пуск/ч Max.
30

Motor number 90KW
Взрывозащита
No

Частота
50 Hz

Version code
402

Motor - Technical



BS 2400 HT 3~ 
Кривая рабочей характеристики
рабочая точка
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Напор
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Потребл. мощность Н1
Мощность на валу Н2

Кавитационный запас

63%
 Эфф.

NPSHR = 10 m
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Curve: ISO 9906
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Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.



m³/h

Pumps / Подача Напор Мощность на валу Подача Напор Мощность на валу Гидр. КПД Потребление NPSHre
Systems

m³/h

BS 2400 HT 3~  
Анализ режима работы

Кривые, относящиеся к вода, чистая [100%] ; 4°C; 999,9kg/m³; 1,5692mm²/s
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Operating characteristics
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Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.



Напор
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BS 2400 HT 3~ 
Рабочее поле 
скоростей

Кривые, относящиеся к ,4 °C,999,9 kg/m³,1,5692 mm²/s

Curve: ISO 9906

вода, чистая

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.
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BS 2400 HT 3~ 
Анализ частотного  регулирования

Кривые, относящиеся к вода, чистая [100%] ; 4°C; 999,9kg/m³; 1,5692mm²/s

m

Pumps / Частота Подача Напор Мощность на Подача Напор Мощность на Гидр. КПД Потребление NPSHre
Systems валу валу

m

Operating Characteristics

kWh/m³m³/h m kW m³/h kW m

вода, чистая [100%] ; 4°C; 999,9kg/m³; 1,5692mm²/s

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.



Чертеж общего вида

Weight (kg)
1015
985
985

2400.390
2400.402
2400.490
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S cale Date

RevisionDrawing number

S uction
inlet

P ump inlet

P ump outlet

Discharge
outletBS 2400 HT Vertical

390,402,490

Dia 100

DN 100 1:20 180921

5524100 5




